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Hmotnost
Solarni ¢lanky




We build a better future!

Elektrické charakteristiky
» Polykrystalicky typ

182 185
Nominalni vykon (Pmax) w 182 185
Garantovany minimalni vykon W 176.5 179.5
Jmenovité napéti (Vpm) Vv 25.9 26.0
Jmenovity proud(lpm) A 71 71
Napéti naprazdno (Voc) Vv 32.7 32.8
Proud na kratko (Isc) A 7.8 7.8
Tolerance vykonu % +3 +3
Pocet ¢lankl a zapojeni Ks
Typ ¢élanku -
Uginnost &lanku % 13.9 14.1
Uginnost panelu % 12.6 12.8
Teplotni koeficient Pmax %/K  -0.43 -0.43
Teplotni koeficient Voc %/K  -0.32 -0.32
Teplotni koeficient Isc %/K  0.056 0.056

188
188
182.4
26.2
7.2
33.0
7.9
+3

14.3

13.0
-0.43
-0.32
0.056

HIS-M[I[J[CJSF
191 194 197
191 194 197
185.3 188.2 1911
26.3 26.4 26.6
7.3 7.3 7.4
33.0 33.1 33.3
8.0 8.0 8.1
+3 +3 +3

54 ¢lanku v sérii

6 polykrystalicky kfemik

14.5

13.2
-0.43
-0.32
0.056

14.8

13.4
-0.43
-0.32
0.056

15.0

13.6
-0.43
-0.32
0.056
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33.6
8.2

15.2

13.8
-0.43
-0.32
0.056

#V8echna data odpovidaji SZP (Standardni zkusebni podminky). Vy$e uvedené Gdaje mohou byt pozménény bez predchoziho upozornéni.

» Monokrystalicky typ

188 191
Nominalni vykon (Pmax) w 188 191
Garantovany minimalni vykon W 182.4 185.3
Jmenovité napéti (Vpm) Vv 25.0 252
Jmenovity proud (Ipm) A 7.5 7.6
Napéti naprazdno (Voc) Vv 33.0 33.2
Proud nakratko (Isc) A 8.1 8.2
Tolerance vykonu % +3 +3
Pocet ¢lankl a zapojeni Ks
Typ ¢lanku -
Uginnost &lanku % 14.8 15.0
Uginnost panelu % 13.0 13.2
Teplotni koeficient Pmax %/K  -0.44 -0.44
Teplotni koeficient Voc %/K  -0.34 -0.34
Teplotni koeficient Isc %/K  0.052 0.052

194
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188.2
25.6
7.6
33.2
8.2
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15.3

13.4
-0.44
-0.34
0.052

HIS-S[I[I[ISF
197 200 203
197 200 203
1911 194.0 196.9
25.9 26.3 26.5
7.6 7.6 7.7
B3I 33.4 334
8.2 8.3 8.3
+3 +3 +3

54 ¢lanku v sérii

6" monokrystalicky kfemik

15.5

13.6
-0.44
-0.34
0.052

15.8

13.8
-0.44
-0.34
0.052

16.0

14.0
-0.44
-0.34
0.052

206
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199.8
26.8
7.7
33.5
8.4

16.3

14.2
-0.44
-0.34
0.052

#V8echna data odpovidaji SZP (Standardni zkusebni podminky). Vy$e uvedené Gdaje mohou byt pozménény bez predchoziho upozornéni.

Schéma modulu

Bezpecnostni privodce instalaci

Instalaci a udrzbu mGze provadét pouze kvalifikovana osoba.
Pozor na nebezpeci Urazu stejnosmérnym (DC) proudem.
Zabrarite poskozeni nebo poskrabani zadni strany modulu.
Nemanipulujte a neinstalujte moduly pokud jsou vihké
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DETAILA

30
REZ C-C'

$7-L11

KFivky I-V

Proud, A
100 —

10.0

Nominalni pracovni teplota ¢lanku

Pracovni teplota

Maximalni napéti systému
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-0.43
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-0.43
-0.32
0.056

100

100w

209
209
202.7
26.9
7.8
33.5
8.5

16.5

14.4
-0.44
-0.34
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200 300
Napéti, V

200 30.0
Napéti, v
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14.6
-0.44
-0.34
0.052

400 500

400 500

46TC +2

-40

DC 1,000 V (IEC)
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